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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg studzienki ECOL-UNICON
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, produkowane przez ECOL-UNICON
Sp. z 0.0, ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk, w zaktadach produkcyjnych w Gdansku, todzi i Rudzie Slgskiej.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wtasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatéw i elementéw skiadowych.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje studzienki ECOL-UNICON o przekroju kotowym,
0 srednicach nominalnych DN 1500, DN 2000, DN 2500 i DN 3000, wykonane z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych.

Studzienki ECOL-UNICON (rys. A1 i A2) skiadajg sie z nastepujgcych elementow
prefabrykowanych:

— podstaw betonowych, o oznaczeniu EU-S i zelbetowych, o oznaczeniu EU-SZ (rys. A3),
— podstaw z odsadzkg przeciwwyporowg, betonowych, o oznaczeniu EU-S-O i zelbetowych

o oznaczeniu EU-SZ-O (rys. A4),

— kregbw betonowych, o oznaczeniach EU-K i EU-KN oraz zelbetowych, o oznaczeniach EU-KZ

i EU-KZN (rys. A5 i A6),

— zwezek betonowych, o oznaczeniu EU-Z (rys. A7),
— plyt pokrywowych zelbetowych ciezkich, o oznaczeniu EU-P i lekkich, o oznaczeniu EU-PL

(rys. A8),

— plyt pomostowych betonowych, o oznaczeniu EU-PP (rys. A9),

— ptyt redukcyjnych zelbetowych, o oznaczeniu EU-PRZ (rys. A10),

— pierscieni wyréwnujgcych betonowych, o oznaczeniu EU-PW (rys. A11),

— pierscieni odcigzajgcych zelbetowych, o oznaczeniu EU-PO (rys. A12),

— pokryw na pierscienie odcigzajgce zelbetowych, o oznaczeniu EU-PPO (rys. A13).

Elementy studzienek ECOL-UNICON s3 tgczone z zastosowaniem uszczelek elastomerowych
(gumowych lub z kauczuku butylowego), zaprawy lub masy uszczelniajgcej albo z uzyciem kombinacji tych
rodzajow potgczen. tgczenie elementdw studzienek moze odbywaé sie na placu budowy lub w zakiadzie
produkcyjnym, skad elementy sg przewozone na teren budowy.

Plyty pokrywowe i plyty redukcyjne o $rednicach nominalnych DN 2000, DN 2500 i DN 3000 majg
powierzchnie ptaskie, po stronie fgczenia z innymi elementami. Wymagang szczelnos¢ potgczen zapewnia
zaprawa lub masa uszczelniajgca w zigczu. Zaprawa lub masa naktadana jest na gorng powierzchnie
elementu prefabrykowanego w obrebie zigcza w trakcie montazu studzienek. Elementy studzienek
kanalizacyjnych o srednicach nominalnych DN 2000, DN 2500 i DN 3000 moga by¢ dodatkowo tgczone
za pomoca uszczelek bentonitowych. Uszczelki dostarczane sg razem z elementami studzienek.

Pozostate elementy studzienek majg wyprofilowane powierzchnie tworzace zigcze w formie tzw.
zamka, umozliwiajgce potgczenie tych elementéw za pomoca uszczelek, spetniajgcych wymagania normy
PN-EN 681-1:2002+A3:2006, zaprawy lub masy uszczelniajgce;j.

Podstawy betonowe EU-S i Zelbetowe EU-SZ sg pionowymi elementami prefabrykowanymi,

w postaci kregbw scalonych z ptyta denng (catos¢ jest elementem monolitycznym).
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Zbrojenie $cian podstawy EU-SZ wykonane jest w postaci siatek zbrojeniowych lub piercieni
koncentrycznych. Podstawy betonowe EU-S-O i zelbetowe EU-SZ-O wyposazone sg w zelbetowg odsadzke
przeciwwyporowg, zabezpieczajgcg studzienke przed wyporem wody gruntowej. Odsadzka jest
dobetonowana do wczes$niej wyprodukowanej podstawy EU-S lub EU-SZ. Podstawy mogg by¢ wykonane
bez kinety lub z kineta, umozliwiajgcg ukierunkowanie przeptywu $ciekdéw. W Scianie podstawy mogg by¢
wykonane otwory do polgczenia z przewodami w postaci rury lub ksztattki przytaczeniowej, z odpowiednimi
zlgczami  zapewniajgcymi  wodoszczelno$¢ potgczen. W przypadku zastosowania studzienek
kanalizacyjnych dla $ciekéw szczegdlnie agresywnych chemicznie, istnieje mozliwos¢ wykonania
powierzchni wewnetrznej plyty dennej podstawy z materiatu o zwiekszonej odporno$ci chemicznej, tj. z
plytek klinkierowych, plytek ceramicznych, kamionkowych elementéw kwasoodpornych, chemoodpornej
powioki ochronnej z zywic epoksydowych lub z tworzyw sztucznych - GRP, PP lub PE).

Kregi EU-K i EU-KN s3 elementami betonowymi, a kregi EU-KZ i EU-KZN s3 elementami
zelbetowymi. Zbrojenie kregdbw EU-KZ i EU-KZN wykonane jest w postaci siatek zbrojeniowych lub
pierécieni koncentrycznych. W $cianie kregu mogg by¢ wykonane otwory do potgczenia z przewodami
kanalizacyjnymi, w postaci rury lub ksztattki przytgczeniowej, z odpowiednimi ztgczami zapewniajgcymi
wodoszczelno$¢ potaczen. Kregi EU-KN i EU-KZN wyposazone sg w noze tnace.

Zwezki EU-Z sg elementami betonowymi, a pityty pokrywowe EU-P i EU-PL sg elementami
zelbetowymi.

Plyty pomostowe EU-PP sg elementami zelbetowymi, umieszczanymi pomiedzy elementami
studzienki (np. pomiedzy kregami EU-K) i petnigcymi funkcje pomostu dodatkowego.

Piyty redukcyjne EU-PRZ, pierscienie wyréwnujgce EU-PW, pierscienie odcigzajgce EU-PO
i pokrywy na pierscienie odcigzajgce EU-PPO sg elementami zelbetowymi.

Wielkosci otworéw wiazowych powinny by¢ zgodne z przepisami bezpieczenstwa i spetniac
wymagania normy PN-EN 476:2001. W studzienkach moga by¢ osadzone stopnie ztazowe wediug
normy PN-EN 13101:2005 lub drabiny ztazowe wedtug normy PN-EN 14396:2006. Rozmieszczenie
i rozstaw zamocowanych stopni ztazowych w elementach prefabrykowanych powinien by¢ zgodny
z normg PN-EN 1917:2004+AC:2009.

Ksztalt i wymiary elementéw prefabrykowanych, objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng,
podano w Zatgczniku A, a opis materiatéw i wyrobow sktadowych w Zatgczniku B. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw elementéw podano w tablicy 1.

Tablica 1

Poz. Wymiary Dopuszczalne odchytki Metody badan

1 2 3 4

1 Srednica +20 mm

2 Wysokos¢ (kregoéw, podstaw, dla H = 500 mm: (+15/-10) mm

zwezki) dla H > 500 mm: (+2,0/-1,5) % omiar za pomoc

3 Wysokosé / grubosé plyt (+15/-10) mm na‘r’zedzi o0 n':’i o rowyih

] (20110 mm copenaon

5 Grubos$¢ dna podstawy +20 mm odpowiednia dokiadnosc

6 Wymiary wyprofilowanych &7 i

powierzchni tworzacych zigcze -
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2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Studzienki ECOL-UNICON z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych sg
przeznaczone do odprowadzania $ciekéw, wod opadowych i wody powierzchniowej, w systemach
grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej, deszczowej iogélnosptawnej. Studzienki mogg by¢ rowniez
stosowane jako studnie zapuszczane (m.in. do uktadania rurociggéw technikami bezwykopowymi) oraz do
wykonywania studzienek rewizyjnych, potgczeniowych, przeptywowych i kaskadowych, petnigcych
funkcje osadnika zanieczyszczen statych, a takze studzienek bezodptywowych, majacych zastosowanie
w systemach odwadniajgcych i kanalizacji deszczowe;.

Studzienki ECOL-UNICON mogg by¢ réwniez stosowane jako komory armatury, ttoczni,
obudowy urzadzen technologicznych sieci kanalizacyjnych, separatory i pompownie. Mogg by¢ takze
stosowane do okresowego magazynowania lub retencji $ciekéw bytowo-gospodarczych, sanitarnych,
komunalnych, wod opadowych i roztopowych, $ciekéw przemystowych oraz pochodzenia rolniczego, jak
réwniez wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i wody technologiczne;.

Ponadto studzienki ECOL-UNICON mogg by¢ stosowane w inzynierii komunikacyjne;j,
w zakresie:

- drég publicznych bez ograniczen, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami) oraz w rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych,
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z pézniejszymi zmianami);

- drog wewnetrznych bez ograniczen, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, tekst jednolity);

- drogowych obiektow inzynierskich z ograniczeniem do obiektéw mostowych (mostéw, wiaduktow,
estakad) oraz tuneli (tuneli, przejS¢ podziemnych), w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518);

- kolejowych obiektéw inzynieryjnych, z ograniczeniem do mostéw, wiaduktow, tuneli liniowych,
podziemnych przejs¢ dla pieszych, w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., poz. 987, z pézZniejszymi zmianami);

- obiektéw budowlanych metra z ograniczeniem do: stacji, tuneli i stacji techniczno-postojowych,
w rozumieniu i zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. z 2011 r., poz. 859, z pdzniejszymi zmianami).

W inzynierii kolejowej, studzienki ECOL-UNICON 2z prefabrykowanych elementéw betonowych
i zelbetowych mogg by¢ stosowane w podziemnych, bezciSnieniowych systemach odwadniajgcych
podtorze kolejowe.

Studzienki ECOL-UNICON z zastosowaniem ptyt pokrywowych EU-PL mogg by¢ montowane

tylko poza obszarem ruchu kotowego tzn. poza pasem jezdni, terenéw parkingowych oraz poboczy
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jezdni, wylgcznie na terenach zielonych, na ktérych wystepuje jedynie ruch pieszy. Pozostate studzienki
ECOL-UNICON moga by¢ montowane w obszarach ruchu pieszego i kotowego (w pasie jezdni, na terenach
parkingowych, na utwardzonych poboczach).

Pierécienie  odcigzajgce = EU-PO, pokrywy na  pierScienie  odcigzajgce  EU-PPO
i podstawy z odsadzkg przeciwwyporowg EU-S-O i EU-SZ-O o $rednicy DN 1000 i DN 1200, sag
przeznaczone rowniez do stosowania w pofgczeniach z elementami studzienek wykonywanych
wedtug normy PN-EN 1917:2004+AC:2009. Piyty redukcyjne EU-PRZ mogg by¢ nadbudowywane
rowniez elementami wykonanymi wedtug PN-EN 1917:2004+AC:2009.

Gtebokos¢ posadowienia studzienek ECOL — UNICON, wykonanych z elementdéw zelbetowych
i betonowych, nie powinna by¢ wieksza niz 10 m. W przypadku posadowienia studzienek w podtozu nosnym,
zaleca sie ich osadzenie na warstwie wediug tablicy 2. W przypadku posadowienia studzienek w miejscu
wystepowania wody gruntowej lub gruntéw plastycznych, zaleca sie ich osadzenie na warstwie betonu,
o grubosci co najmniej 15 cm.

Tablica 2
Poz. Zakres obcigzenia, kPa Sposob osadzenia studzienek Grubos¢ warstwy, cm
1 2 3 4
posadowienie na warstwie
1 <50 zageszczonego gruntu niespoistego =10

(piasek, pospotka)

posadowienie na warstwie

2 51+135 zageszczonego gruntu niespoistego 215
(piasek, pospdtka)
3 > 136 posadowienie na warstwie betonu 215

Zastosowanie podstawy z odsadzkg przeciwwyporowg zapewnia stateczno$¢ studzienek do 10 m
przy poziomie wody gruntowej do poziomu terenu, za wyjatkiem studzienek o $rednicy nominalnej DN 3000,
posadowionych w gruncie nawodnionym, przy poziomie wody gruntowej wiekszym niz 2/3 wysokosci
studzienki — w takich przypadkach nalezy zastosowa¢ dodatkowe docigzenie studzienek (np. zasypke
gruntowg na pokrywie, pogrubienie dna, dociazenie odsadzki betonem).

Studzienki mogg by¢ posadowione na gtebokosci wigkszej niz 10 m tylko wtedy, gdy potwierdzg to
obliczenia sprawdzajgce konstrukcje studzienek, uwzgledniajgce warunki gruntowo - wodne w miejscu
budowy.

Studzienki ECOL - UNICON montowane z elementdéw betonowych i zelbetowych mozna potaczy¢
z przewodami kanalizacyjnymi o Srednicy:

e DN 25+ DN 1200 - w przypadku studzienek o $rednicy nominainej DN 1500,

e DN 25+ DN 1500 - w przypadku studzienek o $rednicy nominainej DN 2000 + DN 3000,
wykonanymi z materialtbw stosowanych przy budowie sieci kanalizacyjnej. Polgczenia rur
przytgczeniowych z elementami pionowymi studzienki powinny byé zgodne z normg PN-EN
1917:2004+AC:2009. Minimalna odleglo$¢ miedzy zewnetrzng powierzchnig dwéch rur
przytgczeniowych powinna byé réwna co najmniej gruboéci $cianki elementu, do ktérego sg przytgczane
i nie mniejsza niz 100 mm.

Studzienki ECOL-UNICON nalezy stosowa¢ ze zwieniczeniami spetniajgcymi wymagania normy
PN-EN 124-1:2015, odpowiednimi dla miejsca posadowienia i dostosowanymi do wystepujgcego
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obciazenia. W miejscach nie narazonych na obcigzenia mogg by¢ stosowane zwienczenia pozaklasowe,
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zamierzonym zastosowaniem.

Studzienki ECOL-UNICON moga by¢ stosowane w $rodowiskach opisanych klasami ekspozycji
zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021, pod warunkiem spetnienia wymagan dotyczgcych sktadu
i wtasciwosci betonu oraz minimalnego otulenia zbrojenia, zapewniajgcych trwato$¢ konstrukcji w trakcie
pracy w okreslonym Srodowisku.

Trwatos¢ konstrukcji studzienki moze réwniez zosta¢ zapewniona poprzez zastosowanie
zabezpieczenia antykorozyjnego, odpowiednio do agresywnosci chemicznej, ktéra wystepuje w danym
Srodowisku. W przypadkach $ciekéw o wysokim poziomie agresywnosci chemicznej, w przypadku ktérej
odporno$¢ chemiczna betonu stosowanego w elementach studzienek nie jest wystarczajaca,
wewnetrzne powierzchnie $cian elementéw powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone warstwg ochronng.

Konstrukcja studzienek ECOL-UNICON powinna spetniaé wymagania okreslone w normie
PN-EN 476:2012, a obliczenia konstrukcyjne powinny by¢é wykonane zgodnie z norma
PN-EN 1992-1-1:2008. W przypadku studzienek przeznaczonych do stosowania w obszarze ruchu
kotowego lub pieszego, powinny by¢ uwzglednione obcigzenia wynikajgce z normy PN-EN 1991-2:2007.

Zgodnie z Atestem Higienicznym nr B-BK-60210-1125/20, wydanym przez Panstwowy Zaktad
Higieny w Warszawie, studzienki objete Krajowg Oceng Techniczng, spetniajg wymagania higieniczne
i mogg by¢ stosowane w instalacjach wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. ‘

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny byé stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegoélnosci rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

— instrukcji opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe studzienek ECOL-UNICON podano w tablicach 3 i 4.

Tablica 3
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wytrzymato$é na zgniatanie elementéw PN-EN 1917:2004+AC:2009
komory roboczej (kregéw), obcigzenie 230 Zal ;::znik A )
niszczace, kN/m a
2 Whytrzymato$¢ na pionowe obcigzenie
zgniatajgce plyt redukcyjnych, ptyt
pokrywowych i zwezek, kN: PN-EN 1917:2004+AC:2009
- obcigzenie prébne elementéw 2120 Zatgcznik B
- pionowe obcigzenie zgniatajace =120 (EU-PL)
> 300 (EU-P, EU-PRZ i EU-2)
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Tablica 3, c.d.
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
3 Wodoszczelno$¢ badana pod
wewnetrznym cisnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie
15 minut: brak przeciekéw PN-EN 1917:2004+AC:2009
- pojedynczych elementéw pionowych i nieszczelnosci Zatgcznik C
- zestawu potgczonych elementéw
- zlacza miedzy elementem studzienki
a przytaczong rurg lub ksztattkg
4 | Zamocowanie stopni ztazowych:
- ugiecie stopnia pod pionowym <5 '
obcigzeniem 2 kN, mm PN-EN 1917:2004+AC:2009
- trwate ugiecie stopnia pod <1 Zatgcznik E
pionowym obcigzeniem 2 kN, mm
- pozioma sita wyrywajaca, 5 kN brak uszkodzen
5 Trwato$é studzienki wedtug tablicy 4
Tablica 4
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie klasa co najmniej C35/45 ‘ 5
wg PN-EN 206+A2:2021 PN-EN 12390-3:2019
2 | Wspélczynnik woda - cement (w/c) <045 PN-EN 206+A2:2021
3 Zawarto$¢ chlorkéw w betonie,
w stosunku do masy cementu, %:
-niezbrojonym <1,0 PN-EN 196-2:2013
-zbrojonym <0,2 w przypadku cementu PN-EN 206+A2:2021
CEM I lub CEMII
< 0,4 w przypadku cementu
CEMIII
4 Nasigkliwos¢, % <6 PN-EN 1917:2004+AC:2009
5 Otulenie zbrojenia betonem, mm >30 p.3.2.1
6 | Wodoszczelnos¢ klasa co najmniej W8
: PN-B-06250:1988
7 s - F150 w wodzie
Stopiert mrozoodpornosci F50 w 2% roztworze NaCl

3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

Metody oceny podano w tablicach 3i4 orazw p. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie grubosci otulenia zbrojenia betonem. Sprawdzenie grubosci otulenia

zbrojenia betonem polega na odstonigciu zbrojenia i pomiarze grubosci warstwy otulenia zbrojenia

betonem, z doktadnoscig pomiaru do 1 mm.
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4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ przechowywane i transportowane
w sposéb zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.

Spos6b znakowania wyroboéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U.z 2016 r., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nhazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0291 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakfadu produkcyjnego.
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5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie pisemnych zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢
dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji staloSci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczeg6ine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badarn. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezgce. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) wytrzymatosci betonu na $ciskanie,
b) wymiaréw elementéw prefabrykowanych.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) wytrzymatosci na zgniatanie elementéw komory roboczej (kregéw),
b) wytrzymatosci na pionowe obcigzenie zgniatajgce ptyt redukcyjnych i pokrywowych,
c) wodoszczelnosci,
d) zamocowania stopni ztazowych,

e) otulenia zbrojenia betonem.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyroboéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢é okreslona w dokumentagii
zaktadowej kontroli produkc;ji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0291 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0291 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0291 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci  uzytkowych  tych  zasadniczych  charakterystyk  studzienek  ECOL-UNICON
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0291 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sporzgdzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0291 wydanie 2 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0291 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdblnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jakos¢, a wykonawcow rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.7. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. Praca nr 03222/22/Z00NZF. Opinia dotyczaca raportoéw z badan wodoszczelnosci studzienek ECOL-
UNICON, Zaktad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB, 2022 r.

2. Sprawozdanie z badan nr EU/R/WP-Z/12/1/2022. Sprawozdanie z badan wytrzymatosci na pionowe
obcigzenie zgniatajace ptyt, CERT-LAB, 2022 r.

3. Sprawozdanie z badan nr EUA/WP/8.9/022. Sprawozdanie z badan wytrzymatosci na pionowe
obciazenie zgniatajgce ptyt, CERT-LAB, 2022 .
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Sprawozdanie z badan nr EUA/WP/8.10/022. Sprawozdanie z badan wytrzymatosci na pionowe
obcigzenie zgniatajgce pokryw, CERT-LAB, 2022 .

Sprawozdanie z badan nr EU/A/WP/8.8/022. Sprawozdanie z badan wytrzymato$ci na pionowe
obcigzenie zgniatajgce pokryw, CERT-LAB, 2022 .

Sprawozdanie z badan nr EU/R/WP-Z/9.1/20. Sprawozdanie z badan wytrzymatosci na pionowe
obcigzenie zgniatajgce zwezki, CERT-LAB, 2020 .

Sprawozdanie z badan nr EUA/WZG/8.5/2022. Sprawozdanie z badan wytrzymatosci na zgniatanie
kregdéw. CERT-LAB, 2022 .

Sprawozdanie z badan nr EUA/WZG/8.6/2022. Sprawozdanie z badan wytrzymatosci na zgniatanie
kregdw. CERT-LAB, 2022 .

Sprawozdanie z badan nr 12/2020/SZ/RS/PREF/KR/1500. Raport z badania wodoszczelnosci
studzienki z potgczeniem na uszczelke, Laboratorium Zakiadowe Ecol-Unicon, 2020 .

Sprawozdanie z badan nr 12/2022/SZ/RS/PREF/KR/2000. Raport z badania wodoszczelnosci
studzienki z potgczeniem na uszczelke bentonitowa, Laboratorium Zakiadowe Ecol-Unicon, 2022 .
Sprawozdanie z badan nr 12/2022/SZ/RS/PREF/KR/2000. Raport z badania wodoszczelnosci
studzienki z potgczeniem na zaprawe, Laboratorium Zaktadowe Ecol-Unicon, 2022 r.

Sprawozdania z badan nr 12/2021/F150/LD/PREF/KR i 12/2021/F150/LD/PREF/P. Raporty z
badania mrozoodpornosci betonu, Laboratorium Zaktadowe Ecol-Unicon, 2021 r.

Sprawozdania z badan nr 12/2021/N/RS/PREF/KR, 12/2021/N/RS/OREF/P, 12/2021/N/LD/PREF/KR
i 12/2021/N/LD/PREF/PO. Raporty z badania nasigkliwosci betonu, Laboratorium Zaktadowe Ecol-
Unicon, 2021 .

Sprawozdania z badan nr 11/2021/RS/Stopien wkrecany jednosrubowy i 11/2021/RS/Stopien
wbijany maszynowo. Raporty z zamocowania stopni ztazowych, Laboratorium Zaktadowe Ecol-
Unicon, 2021 r.

Sprawozdania z badan nr 1/2021/W/RS/PREF/KR, 1/2021/\W/RS/PREF/P, 2/2021/W/LD/PREF/KR
i 3/2021/W/LD/PREF/P. Raporty z badania wodoszczelnosci betonu, Laboratorium Zakfadowe Ecol-
Unicon, 2021 .

Sprawozdanie zbiorcze nr 10/12/2021/R/LD/PREF/KR. Raport z badania wytrzymatosci na $ciskanie
betonu, Laboratorium Zaktadowe Ecol-Unicon, 2021 r.

Sprawozdania z badan nr EU/POM/K-3/2022, EU/POM/K-2/2022, EU/POM/K-1/2022, EU/POM/P-
1/2022, EU/POM/P-1/08/2022, EU/POM/P-2/08/2022, EU/POM/P-3/08/2022, EU/POM/P-4/08/2022
i EU/POM/P-6/08/2022. Sprawozdania z badan biezgcych wymiaréw elementéw oraz grubo$ci
otuliny, CERT-LAB, 2022r.

B-BK-60210-1125/20. Atest Higieczny. Panstwowy Zaktad Higieny PZH, Warszawa 2020 r.
Sprawozdania z badan wodoszczelnosci betonu nr EU-R/G/WSZ-9.3/17, CERTLAB, 2017 .
Sprawozdania z badan stopnia mrozoodpornosci betonu nr 032249/5/17, 032249/5/19,
032249/5/24, 032249/5/23, 032249/5/16, 032249/5/26, 032249/5/25, 032249/5/21, Politechnika
Gdanska, 2017 .

Sprawozdania z badan wodoszczelnosci betonu nr  2_2017_W_GD_PREF_KR,
2_2017_W_GD_PREF_P, 2_2017_W_LD_PREF_KR, Politechnika Gdanska, 2017 r.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe prefabrykowanych pokryw zelbetowych EU — P 1000 —
3000, h=150 mm, ECOL-UNICON, 2016 r.
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

20.

30.

31.

32.

33.

35.

36.

NK-00980R:02/JG/16. Opinia specjalistyczna w sprawie wprowadzenia zmian do Aprobaty
Technicznej dot. Prefabrykowanych elementéw zelbetowych i betonowych ECOL-UNICON do
wykonywania studzienek kanalizacyjnych, Zakfad Konstrukcji i Elementow Budowlanych ITB,
2016 r.
11/2014. Raport z badania szczelnosci studzienki, Laboratorium ECOL-UNICON, 2014 r.
Nr pracy: 1341/13/Z00NF. Opinia specjalistyczna odno$nie mozliwosci wprowadzenia na jej
podstawie proponowanych przez Whnioskodawce zmian do Aprobaty Technicznej ITB
T-15-8484/2010 dla prefabrykowanych elementéw Zzelbetowych i betonowych do wykonywania
studzienek kanalizacyjnych. Instytut Techniki Budowlanej, Zakiad Fizyki Cieplnej, Instalacji
Sanitarnych i Srodowiska, Warszawa, maj 2013 r.
NK - 02782R:01/ZF/13. Opinia specjalistyczna dla potrzeb Aprobaty technicznej ITB, dotyczacej
whniosku zarejestrowanego pod nr NJ-4709/2013. Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Konstrukcji i
Elementéw Budowlanych, Warszawa, maj 2013 .
Projekt obliczen zabezpieczenia przeciwwyporowego studzienek. ECOL - UNICON, mgr inz. Artur
Seles, Upr. bud. SLK/2827/PWOM/09, pazdziernik 2012 r.
Analiza statecznosci studzienek DN 1000 — DN 3000. ECOL - UNICON, mgr inz. Artur Seles, Upr.
bud. SLK/2827/PWOM/09, pazdziernik 2012 r.
Raporty nr: OD/2/10/12, OD/3/10/12, OD/4/10/12 z badania wytrzymatosci na $ciskanie odwiertéw
z elementéw prefabrykowanych ECOL — UNICON. BARG Laboratorium Budowlane Sp. z o.0.,
Siemianowice Slgskie, pazdziemnik 2012 .
Swiadectwa nr: BK/49/2012, BK/50/2012, BK/51/2012 badania nasigkliwosci betonu. BARG
Laboratorium Budowlane Sp. z 0.0., Siemianowice Slaskie, pazdziernik 2012 r.
Sprawozdanie nr 68/12/TW-1 z badan elementéw studzienek kanalizacyjnych DN 1500. IBD i M,
Filia we Wroctawiu, Os$rodek Badan Mostow, Betonéw i Kruszyw. Zmigrod, listopad, 2012 .
Sprawozdanie nr 68A/12/TW-1 z badan elementéw studzienek kanalizacyjnych DN 1500. IBD i M,
Filia we Wroctawiu, O$rodek Badan Mostéw, Betonéw i Kruszyw. Zmigréd, listopad 2012 r.
Sprawozdanie z badan nr 83/12. Badanie wytrzymatos$ci na zgniatanie kregéw wg PN-EN 1917.
Politechnika to6dzka, Katedra Budownictwa Betonowego, Laboratorium Badawcze Materiatow
i Konstrukcji Budowlanych, £6dz, pazdziernik 2012 r.
Praca zlecona Nr BU 19/10. Badanie wytrzymatosci prefabrykatow wg EN 1917. Badanie na
pionowe obciazenie zelbetowej ptyty pokrywy studzienek o $Srednicy: 1000, 1200, 1500 produkciji
ECOL -UNICON Sp. z o.0. (klasa obcigzenia 120 kN). Politechnika Opolska, Wydziat
budownictwa, Laboratorium Badania Konstrukcji przy Katedrze Konstrukcji Budowlanych
i Inzynierskich. Opole, luty 2010 .
Praca zlecona Nr BU 19/10. Badanie wytrzymatosci prefabrykatdw wg EN 1917. Badanie na
pionowe obcigzenie betonowej zwezki redukcyjnej studzienek o $rednicy 1500 produkcji ECOL -
UNICON Sp. z o.0. (klasa obcigzenia 300 kN). Politechnika Opolska, Wydziat budownictwa,
Laboratorium Badania Konstrukcji przy Katedrze Konstrukcji Budowlanych i Inzynierskich. Opole,
kwiecien 2010 .
Swiadectwo badania Nr 52/F/09. Wyniki badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu wedtug PN-
B-06250:1988 (metoda zwykia).BARG. M.B. Gdansk Sp. z 0.0., Gdynia, styczen 2010 r.
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37. Sprawozdanie z badan Nr 226/C/2010. Badanie wytrzymato$ci na $ciskanie odwiertu
z prefabrykowanego elementu betonowego C35/45. Polskie Centrum Badan
i Certyfikacji S. A. Oddziat Badan i Certyfikacji w Gdansku. Laboratorium Wyrobéw
Budowlanych. Gdansk, czerwiec 2010 r.

38. Raport'z badan laboratoryjnych — wodoszczelno$¢. Badanie przepuszczalnosci wody przez
beton z produkcji kregéw i pokryw na studziennych 1V/2010. Centrum Ustug Badawczo —
Projektowych Budownictwa ,LABUB” Jan Mroczko, Laboratorium Badawcze Materiatow
Budowlanych. Miedzyrzecze Goérne, lipiec 2010 r.

39.  Sprawozdanie z badan Nr TB-1/106/07-2. Sprawozdanie z badan odpornosci betonu na dziatanie
mrozu i przepuszczalnosci wody przez beton. IBDiM, Filia we Wroctawiu, Osrodek Badan Mostéw,
Betondw i Kruszyw. Zmigrod, styczen 2009 r.

40. Sprawozdanie z badan Nr 01/09/TWMiUO. Sprawozdanie z badan nasigkliwosci prébek betonu z
elementéw studzienek kanalizacyjnych. IBDiM, Filia we Wroctawiu, O$rodek Badan Mostéw,
Betondw i Kruszyw. Zmigrod, styczen 2009 r.

41.  Swiadectwo badania Nr 42/RC/09. Badania odpornosci chemicznej probek betonu. BARG. M.B.
Gdansk Sp. z 0.0., Gdynia, lipiec 2009 r.

42.  Swiadectwo badania Nr 235/RM/09. Badania odpornosci chemicznej prébek betonu. BARG. M.B.
Gdansk Sp. z 0.0., Gdynia, listopad 2009 r.

43.  Protokét Nr 10/2009 z badania zamocowania stopni ziazowych. ECOL - UNICON, pazdziernik,
2009r.

44.  Badanie szczelno$ci elementéw klejonych @ 1000. ECOL UNICON, sierpien 2009 r.

45. Protokdt z badan Nr WOIO/I/355/2008. Badania certyfikacyjne wyrobow betonowych
i zelbetowych. Politechnika Gdanska, Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa, Katedra
Technologii Okretu, Systeméw Jakosci i Materiatoznawstwa. Gdansk, grudzien 2008 r.

46. Protokdt z badan Nr WOIiO/II/268/2007. Badania certyfikacyjne wyrobéw betonowych
i zelbetowych. Politechnika Gdanska, Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa, Katedra
Technologii Okretu, Systemow Jakosci i Materiatoznawstwa. Gdansk, grudzien 2007 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 681-1:2002/ Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek

A3:2006 zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

+AC:2009 wibknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji befonu

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodnosci

PN-EN-1991-2:2007 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2. Obcigzenia ruchome

mostow
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PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN ISO 156630-1:2019

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 476:2012

PN-EN 124-12015

PN-EN 124-2:2015

PN-EN 206+A2:2021

PN-B-06265:2018

PN-EN 12390-3:2019

PN-EN 998-2:2012

PN-EN 934-2+A1:2012

ITB-KOT-2017/0291
wydanie 1

Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Kruszywa do betonu

Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cze$¢ 1: Prety,
walcéwka i drut do zbrojenia betonu

Cement. Czes$¢ 1. Sklad, wymagania | kryteria zgodno$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

Wymagania ogéine dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wiazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotfowego. Czes$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogéine
zasady projektowania, wla$ciwosci uzytkowe i metody badan.

Zwienczenia wpustéw | studzienek wfazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kofowego. Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek
wlazowych wykonane z zZeliwa

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A1:2016-12

Badania betonu. Cze$¢ 3. Wytrzymato$¢ na Sciskanie prébek do badarn
Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cze$¢ 2. Zaprawa murarska
Domieszki do befonu, zaprawy, zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do betonu.
Definicje, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

Studzienki kanalizacyjne ECOL-UNICON z prefabrykowanych elementéw

betonowych i Zelbetowych

ZALACZNIKI
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Rys. A2. Przykladowa studzienka ECOL-UNICON
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T
EBE

wersja A — tgczenie na uszczelke

wersja B — tgczenie na zaprawe lub mase uszczelniajgcg

. Dzew
zew | Dzl ]
| Dazelw | Irk i ]i Dwew ll I
e——— - - ,/ -
Z /
é"’ . g Z H // H
é Siopnie 2azows / é
7 7 %
/////// Goldiidadddl m| 00 |Vildddlli il m
D Dzew
zew ; Dzl |
| DDZI l ‘ |. Dwew .l l
| wew l f | i
F :l/-— =l /_ - - 7 k
7R %
g % H é— Hazowe g %/ H
) 7 2
; 5 /2 . %
4 / Vi //
] VSNV G IS III IS m / ,/,//I/l//l/lll//llll//l/l///l///lllllll’ m
A/ ﬁ,
Dzew Dzew
1 Dzl ;
| Dazelw i l |. Dwew _.l l
| _ l | fy | 1
N z 7
] e LA M 7
/ D0PNE0 ZAz0we vy 7
Z é é
Ui/ )
Dzew Dzew
1 DZ'. Il
| DDZl [ i |. Dwew .I I
| wew '[ rk‘ I |
e ",W 70 ’é .
7 /. %
Somague 3 ;, H Stoprie ztazowe g ¥ H
% Y4
Y 5
2 7%
m m
Zbrojenie,
Dwew, Dzew, Dzl, H, m, g, k, fk, . p *,
L BNTH mm mm mm mm mm mm mm | mm srednur::é)retow,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
" 1760 150 130
1 1500/ H 1500 1800 1620 lub 160 150 85 36 |96, @8, J10, @12
2 2000/ H* | 2000 2300 2120 |250 + 3000 150 30 - 26. @8. 210
3 2500/H | 2500 2800 2620 150 150 50 - g12, g1’4 Q1,6
4 3000/H | 3000 3300 3120 150 50 - ' '

* podstawa moze by¢ wykonana bez zbrojenia

Rys. A3. Podstawy studzienek EU-S i EU-SZ
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wersja A

L P S DRy PRI ()| T

C

wersja B

3 |
Q . i
N N = "—‘i
\\' \\ .
N N !
N N [
N = N N T
% ‘\ N\ x ‘\\
N ~ A N
N N ., R D
N K :
LN N\ ST SRR R DR RN
I My b - — !
{ 191 Dwew |
T 1

A — podstawy o $rednicy DN 1000 + DN 1500
B — podstawy o srednicy DN 2000 + DN 3000

Dwew, Dzew, g, H, A, B, C, Zbrojenie, srednice
Lp.| DN/H ;
mm mm mm mm mm mm mm pretow, mm
7 2 3 2 5 6 7 8 9 70
- 1200 100 115 }
1| 1000/H* | 1000 =70 = T
- 1430 115 165 B
2 | 1200/ | 1200 |—22 L o 26, @8, @10, @12
N 1760 130 | 250+ 3000 | 150 | 250 B
g || 1500UH" 1 4500, =g 150 lub 270
2 | 200070 | 2000 | 2300 150 250 -
5 | 2500/H | 2500 | 2800 150 250 | 2800 | 28 %ﬁf’é%mz'
6 | 3000/H | 3000 | 3300 150 250 | 2850 :

* podstawa moze by¢ wykonana bez zbrojenia (EU-S-O)

Rys. A4. Podstawy z odsadzkg przeciwwyporowg EU-S-O i EU-SZ-O
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T
B EE

wersja A wersja B
Dzew Dzew
[ == ] 1
‘ | Dwew [ ' ‘x Dwew
ﬂ{ |
g 27“ =
i— 9 -
% L §'99"*° Homowe // H Stopnie ziazowe
Z Z -
n %
2 7 =
4 Yifs v
! | | -
Dzew Dzew
i Dwew ’ i 1 Dwew |
1 ! |
4 ;g—f‘ / ;g T_:
/ 17 ’ 2%
T g /n 1 o
g e, 7% H / Stopnie 2azows /7 H
4% A 7
5% ; 4
— 4% / %
- Dt fr M
| | | o | o
A — kregi fgczone z zastosowaniem uszczelki;
B — kregi tgczone zastosowaniem zaprawy lub masy uszczelniajgcej
Zbrojenie
Dwew, Dzew, D1/D2 H, d, k, fi, S, fs, ” . s
Lp. BN¢H mm mm mm mm mm| mm [ mm | mm | mm sredmc:n;‘:retow,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 % 1760 130 a6, @8, @10,
> 1500/ H 1500 1800 1620/ 1650 550+ 150 85 36 90 49 @12
3 2000/ H* 2000 | 2300 |2120/2060 3006 150 30 - 30 - 26. 8. @10
4 2500/ H* 2500 | 2800 | 2620 /2560 150 | 50 - 50 — Q1é @1’ 4.0 1,6
5 3000/ H* 3000 | 3300 | 3120/3060 150 50 = 50 = ' ’

* moga by¢ wykonywane kregi bez zbrojenia (EU-K)

Rys. A5. Kregi EU-K i EU-KZ
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Dzew Dzew
D1 1 D1 ]
Dwew I | Dwew I
|
% z 7k
7z % 7z
7 Z )
/ V.
Z 7 %
% % 2
2 % 7B
% 7 %
7 7 7
o 2 7
7, 4 %
Zbrojenie,
ol oun o) S | [ || | s
pretow, mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. 1200 100
1000/ H 1000 1240 1090 120 65 26
2 | 1200/H* | 1200 450 1300 1S 175 | a2
1470 135 6. @8. 310
. 1760 - 0 130 L%, ’
3 | 1500/H* | 1500 1500 1620 | 500 +325 50 85 | 36 méfém
4 2000/H* | 2000 2300 2120 150 30 -
5 2500 /H* | 2500 2800 2620 150 50 -
6 3000 /H* | 3000 3300 3120 150 50 -
* mogg by¢ wykonywane kregi bez zbrojenia (EU-KN)

Rys. A6. Kregi EU-KN i EU-KZN
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dotw
/ v i
oy
m 0 v
A Stopien zlazowy —
/] | R
yd 0
Dwew _| I
S =
| Dzl o
- Dzew -
Dwew, Dzew, th, H, dotw, m, S y fs,
Lp. DN/H mm mm mm mm mm mm mm mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1760 130
1 1500 /600 1500 1800 1650 600 625 150 90 36

Rys. A7. Zwezka EU-Z
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wersja A — plyty pokrywowe o $rednicy DN 1500
Dzew -
~ dofw
|
m
1
wersja B — plyty pokrywowe o $rednicy DN 2000 + DN 3000
B Dzew .
doftw
Y
i \\\n\\\\g T
e
1 / A
. Dwew .
— =
Asortyment i wymiary ptyt pokrywowych ciezkich EU-P
Zbrojenie,
L Dwew, Dzew, Dzl, H, dotw, m, S, fs, Srednice
p. DN .
mm mm mm mm mm mm mm [mm] pretow,
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1760 150 130
1 1500 1500 1800 1650 lub 200 625 150 90 49
2 | 2000 | 2000 | 2300 — | i | 625 | 150 — — | @e, @8, 210,
ub 200
150 212, J14,
3 2500 2500 2800 —_ lub 220 625 150 — — @16
150
4 3000 3000 3300 — lub 250 625 150 — —
Uwaga: moze byé¢ inne usytuowanie otworu, wg projektu technicznego ptyt
Asortyment i wymiary ptyt pokrywowych lekkich EU-PL
- Zbrojenie,
o] N Tl T | e | | mm | mm | | m || Srednice
pretéw, mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1760 150 130
1 1500 1500 1800 1650 lub 200 625 150 90 49
150
2 2000 2000 2300 — lub 200 625 150 — — 26, 78,
150 210, @12
3 2500 2500 2800 — lub 220 625 150 —_ —
160
4 3000 3000 3300 — lub 250 625 150 - —

Uwaga: moze by¢ inne usytuowanie otworu, wg projektu technicznego ptyt

Rys. A8. Ptyty pokrywowe EU-P i EU-PL
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__ Dzew

1 éH
Lp. DN ?1::“' HI:;' A x B, mm
1 2 3 4 5
1 2000 2300 150
2 2500 2800 150 600 x 1200
3 3000 3300 150

Uwaga: moze by¢ inny ksztatt i usytuowanie otworu, wg projektu technicznego ptyty pomostowej
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\ N
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Rys. A9. Plyta pomostowa EU-PP
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wersja A — plyty redukcyjne o srednicy DN 1000 + DN 1500
- D1 N
d
i} o x =X
= |
J_\ 35
| /V m;//l_ &
o WA A T
A 777 |
w
. Dwew - s
D2
Dzew -
wersja B — ptyty redukcyjne o $rednicy DN 2000 + DN 3000
- D1 -
st d e S X
1 — Y
—
—\ % AU
= AQX//,/,A
Pl FRL |
]
l Dwew .
- o
n Dzew "
L DN/d Dwew, Dzew, D1/D2, H | h m, ko | f | s | f5 i‘l‘ﬁﬁ.’l‘i
p- mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm i
pretéw, mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 13
1 | 1500/ 1000 1760 | 1090/ 1650 | 400 1301 65 | 26
1800 150
1500 o =0 90 | 49
2 11500 /1200 Fr 1300/ 1650 | 500 | ,00 =5 75 | 32
3 | 2000/ 1000 1090 /- | 400 65 | 26 26, 28,
4 [ 200071200 | 2000 2300 1300/- | 500 150 75 | 32 210, 312,
5 | 2000/ 1500 1620/ - | 500 85 | 36
6 | 2500/ 1000 1090 /- | 400 65 | 26 @14, 916
7 | 250071200 | 2500 2800 1300/- | 500 | 220 | 150 75 | 32 | - -
8 | 250071500 1620/— | 500 85 | 36
9 | 300071000 1090/ - | 400 65 | 26
10 | 300071200 | 3000 3300 1300/- | 500 | 250 | 150 75 | 32
11 | 3000/ 1500 1620/- | 500 85 | 36

Uwaga: moze by¢ inne usytuowanie otworu, wg projektu technicznego piyt

Rys. A10. Plyty redukcyjne EU-PRZ
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I-II®
HER

,/ /’/ > /// // "
g 2L
D, H,
Lp. | DN/H el e
1 2 3 4
1 625 /50 625 50
2 625 /60 625 60
3 625/70 625 70
4 625/ 80 625 80
5 625/90 625 90
6 625 /100 625 100
7 625/110 625 110
8 625/120 625 120
9 625/130 625 130
10 625 /140 625 140
11 625/ 150 625 150
12 800/50 800 50
13 800/60 800 60
14 800/70 800 70
15 800/ 80 800 80
16 800/90 800 90
17 800/100 800 100
18 800/110 800 110
19 800/120 800 120
20 800/130 800 130
21 800/ 140 800 140
22 800/ 150 800 150

Rys. A11. Pierscienie wyréwnujgce EU-PW
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wersja A wersja B
pierscienie odcigzajgce pierscienie odcigzajgce
o srednicy DN 1000 + DN 2000 o Srednicy DN 2500 + DN 3000
Dzew

‘ Dwew

Dwew
Dzew
Zbrojenie,
Lp DN Dzew, Dwew, H 5 $red njce
mm mm mm pretow
mm

1 2 3 4 5 6

1 150

2 1000 1800 1300 200

3 250

4 150

5 1200 2000 1500 200 @6, @8, 310, @12,
g 250 214, 916
7 150

8 1500 2300 1860 200

9 250
10 2000 3300 2500 250
11 2500* 3960 x 4000 3060 250
12 3000* 4500 x 4500 3500 250

* pierscienie dwudzielne

Rys. A12. Pierécienie odcigzajgce EU-PO
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B Dzew o
DT DN o
/
277 / / 7 g
%/// =4 S
/ fd S s
Lp. DN Dzew, D1, H, Zbrojenig, Srednice
mm mm mm pretow, mm
1 2 3 4 5 6
1 1000 1800 400 | 150/200
2 1200 2000 400 | 150/200
3 | 1500 2300 400 | 150/200 | 68,210,212,
4 2000 3300 650 | 150/250 214, 216
5 2500* 3960 x 4000 | 750 250
6 3000* 4500 x 4500 | 750 250
* pokrywy na pierscienie dwudzielne
Uwaga: moze by¢ inne usytuowanie otworu, wg projektu technicznego piyt

Rys. A13. Pokrywy na pierécienie odcigzajace EU-PPO
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Zatacznik B.
Tablica B1
Rodzaj materiatu lub . 7
Poz. wyrobu skiadowego Wymagania Metody badan
1 Cement CEM I, CEM Il lub CEM llI )
co najmniej klasy 42,5R PR-EN 197-1:2012
2 Kruszywo kruszywo mineralne frakgji:

piasek 0 +2 mm

PN-EN 12620+A1:2013

mieszanka zwirowa 2 + 16 mm

Woda zarobowa

wg PN-EN 1008

:2004

4 Domieszki wg PN-EN 934-2+A1:2012
5 Stal zbrojeniowa zebrowana stal zbrojeniowa,
speiniajecaymagania PN-EN ISO 15630-1:2019
PN-EN 1992-1-1:2008, Zat. C ; o
(Eurokod 2)
6 Uszczelnienia ztgczy elementow PN-EN 681-
uszczelka z elastomeru 1:2002/A3:2006
aprawa lub masa uszczelniajaca FRF-EN 996-2:2012
Zzaprawa lu chEs PN-EN 934-
2:2002+A1:2005+A2:2006
7 Stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2005
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