KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr KDWU-ESS-000-2023

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Urzqdzenie z ukfadem pompowym Ecol-Unicon o nazwie handlowej Tfocznie ESS

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ESS (000)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Urzqdzenia z uktadami pompowymi przeznaczone do przesytania wody i sciekéw przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia
wody i sciekéw. Urzqdzenia mogq byc stosowane w systemach kanalizacji grawitacyjnej w celu unikniecia nadmiernych zagtebier lub do
skanalizowania terendéw pofozonych nizej. Mogq byc¢ réwniez stosowane w przelewach kanalizacji ogéinosptawnej, do odprowadzania
sciekdw do oczyszczalni lub do odbiornika, a takze jako urzqdzenia regulujqce lub ograniczajgce odptyw w ukfadach retencyjnych.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Ecol-Unicon Sp. z 0.0. 80-067 Gdarisk, ul. Réwna 2
ZPP GDANSK, ZPP +ODZ, ZPP RUDA SLASKA, ZP RADOM

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: Nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 3

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0859 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Engineering Test Institute, Brno, Czech
Republic, nr 1015

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

i ki | i i PP "
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego d'a zamierzonego zastosowania Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan i
Wodoszczelnosé brak przeciekow
Skutecznos¢:
- skutecznos¢ ttoczenia czesci statych brak osadzania
- $rednica przytacza rurowego DN 100
- minimalny wymiar rur wentylacyjnych DN 70
- minimalna predkos¢ przeptywu, m/s 0,7
- minimalny wolny przelot instalacji (przelot pomiedzy wlotem, a wylotem), mm | 40
- minimalna objetos¢ uzyteczna, | [ 20
Wytrzymatos¢é mechaniczna (stabilnos¢ konstrukcyjna komory czerpalnej) 0,5 bar nadcisnienie / 10 min.
Poziom mocy akustycznej, dB <70 (A)
Towalosc: gy brak przeciekow
- wodoszczelnosci [ .
5 : ; brak osadzania
- skutecznosci pompowania (podnoszenia) 35°C

- odpornosci mechanicznej

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wiaéciwosciami
uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnosé producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Grzegorz Bogus, Dyrektor Handlowy
Gdansk dnia 04.05.2023r. (imie i nazwisko oraz stanowisko)

(miejsce i data wydania) {podpis)
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