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Zarządzaj swoimi instalacjami za 
pomocą inteligentnego systemu 
BUMERANG.

Pozwala on na stałe monitorowanie kluczo-
wych danych oraz efektywne sterowanie i za-
rządzanie eksploatacją obiektów.

Separatory lamelowe ESL-Z

BUDOWA
Pakiety lamelowe zastosowane w separatorach ESL-Z 
są elementami demontowalnymi, wyposażonymi 
w uchwyty, które umożliwiają wyciągnięcie ich na ze-
wnątrz urządzenia. Dopływający do separatora lame-
lewego przepływ maksymalny, w całości przechodzący 
przez część oczyszczającą, jest bezpieczny dla kon-
strukcji urządzenia i  nie powoduje wymywania zgro-
madzonych zanieczyszczeń do odpływu.

SPOSÓB DZIAŁANIA
Zanieczyszczone wody w systemie kanalizacji deszczo-
wej wpływają do separatora przez komorę wlotową. 
Oddzielanie zanieczyszczeń następuje podczas wielo-
warstwowego przepływu wód przez pakiety lamelo-
we. Zastosowana technologia oddzielania substancji 
ropopochodnych umożliwia dodatkowo zatrzymywa-
nie łatwo opadających zawiesin gromadzonych na dnie 
komory separacji.

ZALETY
• bezpieczeństwo - brak ryzyka wypłukania

substancji ropopochodnych przy przepły-
wie maksymalnym

• proste podłączenie do sieci kanalizacyjnej
• brak by-passów - przepływ nie omija układu

oczyszczającego

ZASTOSOWANIE
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