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MABUD S.C. M. Chojecki, A. Atras z siedzibg we Wroctawiu zaswiadcza, ze firma Ecol-Unicon
Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarnsku przy ulicy Réwna 2 w ramach inwestycji ,Remont sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Legiondw i Sybirakéw” wykonata ustuge budowlano-montazowg
polegajacg na dostawie, montazu i uruchomieniu zbiornika retencyjnego HYDROZONE
o nastepujgcych parametrach

Zbiornik HYDROZONE CLEAN:
* Parametry zbiornika:
o pojemnosc catkowita: 496,9m?3
o szerokos¢/dtugosé/wysokos$¢ wewnetrzna: 8m/24,2m/3m
* Zastosowany uktad podczyszczajacy:
o osadnik wirowy EOW-2 50/500 o parametrach:
* warto$¢ przeptywu nominalnego dla sprawnosci osadnika wynoszacej
80%: 50dm3/s
* maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie
ma niebezpieczerstwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczen =
500dm3/s
o separator lamelowy ESL-Z o parametrach:
* przepustowos¢ nominalna urzadzenia, przy ktérej nastepuje
zatrzymanie > 99% zanieczyszczen ropopochodnych: 50dm?3/s
* maksymalna przepustowos¢ hydrauliczna urzadzenia, przy ktérej nie
ma niebezpieczeristwa wyptukania zgromadzonych zanieczyszczeri =
500dm3/s
* Pompownia deszczowa o parametrach:
o przeptyw: 40l/s
o wysokos¢ podnoszenia: 8m
Uktad podczyszczajacy jak i pompownia stanowia moduty zbiornika i zostaty zamontowane w
jego wnetrzu.

Roboty wykonane byty w 2018 roku.

Caty zakres prac zostat wykonany nalezycie i terminowo, zgodnie z dokumentacjg techniczna
i sztukg budowlana. Polecamy firme Ecol-Unicon Sp. z 0.0. jako rzetelnego wykonawce.




