
INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Stelaże do montażu sygnalizatorów

Nr: RD-002

Edycja: 1.0

Opracował:

Monika Kszczot

Sprawdził:

Paweł Roman

Zatwierdził:

-

Data publikacji:

09.10.2024

CEL – Instrukcja określa cel i sposób stosowania zestawów do montażu sygnalizatorów Ecol-Unicon
Sp. z o.o.

ZAKRES – Instrukcja dotyczy sygnalizatorów SMARTSEP z oznaczeniami EU-AL; EU-AL GSM; EU-ALB-
GSM. A także stelaży w 4 wersjach
Z071955 STELAŻ EU-AL WBIJANY POD OBUDOWĘ OH-4B.3
Z071957 STELAŻ EU-AL KOTWIONY POD OBUDOWĘ OH-4B.3
Z071954 STELAŻ EU-AL WBIJANY POD OBUDOWĘ OH-5B.3
Z071956 STELAŻ EU-AL KOTWIONY POD OBUDOWĘ OH-5B.3

DOKUMENTY ZWIĄZANE – Skrócona Instrukcja Montażu oraz aktualna wersja DTR
(dostępna na stronie www.ecol-unicon.com/sygnalizator)

Edycja Opis Opracował/Sprawdził/Zatwierdził Data aktualizacji
0 Stworzenie instrukcji Monika Kszczot/Paweł Roman 09.10.2024



NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Komplet kluczy płasko oczkowych
(13,17)

Wiertarka udarowa z wiertłem do
betonu fi10

Narzędzie to montażu kotw

Młotek lekki (500g) do montażu kotwy

Młot ciężki (>1kg) do wbijania
ceownika

lub kafar ręczny
Wkrętak krzyżowy lub wkrętarka z

regulacją momentu



1. Stelaż do montażu sygnalizatora EU-AL.

Stelaż jest elementem opcjonalnym, mogącym znaleźć zastosowanie w sytuacji braku możliwości
montażu naściennego sygnalizatora EU-AL. Smartsep (alternatywa do szczelnej szafy sterowniczej).

Rysunek 1. Stelaż kotwiony

Rysunek 2.Stelaż wbijany
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Jeśli to możliwe – warto ułożyć panel sygnalizatora w kierunku północnym aby ułatwić odczytywanie
wskazań diod LED w pełnym słońcu.
Stelaże przygotowane jako odsunięte maks. 1m od separatora. W zestawie zawierają 5m odcinek
rury osłonowej. W przypadku odsunięcia na większą odległość należy z poziomu oferty (czyli DH we
własnym zakresie) dodać odpowiednią ilość rury osłonowej oraz dedykowaną złączkę – 1 sztukę

Z072560 ZŁĄCZKA DO RUR 02050 FA KOPOS
Z071535 RURA KOPOFLEX KFUV 50 CZARNA (50M.)*
* Podajemy ułamek 50m – przykładowo przedłużając o 10m podajemy wartość 0,2

Ze względu na charakter nawierzchni w obrębie, której ma być zamontowany wyróżnia się dwa typy:
 Stelaż wbijany – mocowanie poprzez wbijanie w nieutwardzoną nawierzchnię (np. trawnik

wokół urządzenia).

Rysunek 3. Stelaż wbijany - stosowany w terenie zielonym

 Stelaż kotwiony - mocowanie poprzez kotwienie do betonu (np. podbudowa, pokrywa
urządzenia).
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Rysunek 4. Stelaż kotwiony - stosowany w terenie utwardzonym. Kostka, beton, chodnik itp.

Elementy tworzące stelaż dostarczane są luzem. Montaż należy przeprowadzić w sposób
następujący:

I. Stelaż kotwiony:
1. Podstawę stelaża 1szt. (Z066294) zakotwić z wykorzystaniem dostarczonych KOTWA

PSRM10X90F (Z066298) 4 szt.  do miejsca montażu.

Rysunek 5. Podstawa stelaża (marka) do montażu ceownika

2. Do ceownika (Z066295) 1szt.  przykręcić daszek (Z071537) 1szt.  z wykorzystaniem
dostarczonych śrub (Z066297) 2szt.
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Rysunek 6. Montaż daszka do ceownika

3. Ceownik z daszkiem przykręcić z wykorzystaniem dostarczonych śrub (Z066297) 3szt. do
zakotwionej wcześniej podstawy.

Rysunek 7. Mocowanie ceownika do podstawy (marki)

4. Przykręcić sygnalizator za pomocą blachowkrętów (Z051036) 4szt. do daszka.

W tym celu wykorzystać otwory w obudowie którymi mocowana jest pokrywka.

Rysunek 8. Ułożenie sygnalizatora pod daszkiem
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Rysunek 9. Otwory w obudowie sygnalizatora do montażu do płyty daszka za pomocą blachowkrętów

5. Rurę osłonową w której są kable doprowadzone od czujników znajdujących się w urządzeniu
do sygnalizatora wprowadzić (Z071535) do ceownika. Rura powinna kończyć się na wysokości
pomiędzy dolną krawędzią sygnalizatora a daszkiem.

Rysunek 10. Najniższy poziom do którego ma sięgać rura osłonowa.

6. Kable czujników wprowadzić do sygnalizatora.
7. Kabel zasilający można wprowadzić do rury osłonowej, poprzez dodatkowy a następnie

uszczelniony otwór w rurze osłonowej albo prowadzić obok niej w ceowniku
8. Nieużywane dławnice w sygnalizatorze zaślepić dostarczonymi korkami!

UWAGA!
W przypadku dostarczenia rury osłonowej w dwóch odcinkach (przedłużenie standardowego
odcinka) połączenie rur wykonać ZŁĄCZKA DO RUR 02050 FA.

II. Stelaż wbijany.
1. Ceownik wbić w wyznaczonym na ten cel miejscu (głębokość zakotwienia 90 cm).
2. Wbijany koniec zabezpieczyć przed uszkodzeniem warstwy ocynkowanej (wbijać przez

element drewniany) albo z użyciem dedykowanego kafara, w przypadku uszkodzenia
zabezpieczyć cynkiem w spray’u

3. Pozostałe kroki przeprowadzić analogicznie jak pdpkt 2-7* z pkt. II.

RÓŻNICE W WIELKOŚCI DASZKA ZABEZPIECZAJĄCEGO PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI:
W zestawach najczęściej używanych:
Z071955 STELAŻ EU-AL WBIJANY POD OBUDOWĘ OH-4B.3
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Z071957 STELAŻ EU-AL KOTWIONY POD OBUDOWĘ OH-4B.3

Znajdzie się mały daszek:

Rysunek 11.Daszek mniejszy występujący w Z071955 i Z071957 (najczęściej stosowany)

Stelaże z większym daszkiem (poniżej) znajdą zastosowanie np. w przypadku gdy musimy zastosować
separatory iskrobezpieczne albo dodatkowy akumulator:

Z071954 STELAŻ EU-AL WBIJANY POD OBUDOWĘ OH-5B.3

Z071956 STELAŻ EU-AL KOTWIONY POD OBUDOWĘ OH-5B.3

Wymiary większego daszka:
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Rysunek 12.Rysunek 11.Daszek mniejszy występujący w Z071954 i Z071956


