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Separatory EST należą do oddzielaczy tłuszczu, które spełniają 
wymagania normy PN-EN 1825. Separatory EST mają 
oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie 
Unii Europejskiej.

Po wybraniu konkretnego typu produktu w sklepie ecol-
shop.com, dostępna jest do pobrania indywidualna karta 
katalogowa (dla pojedynczego urządzenia z danego 
typoszeregu)

Typ urządzenia Qnom* Qnom (NS) Średnica Dw Hw Amin** Średnica 
rur wlot/
wylot DN

Pojemność 
magazynowa-
nia tłuszczu

Masa 
najcięższego 

elementu 
***

Masa 
całkowita 

***

[dm3/h] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm3] [kg] [kg]

EST 2 2 1200 960 590 160 150 2200 3000

EST 4 4 1500 960 890 160 300 4000 5200

EST 7 7 2000 960 860 200 550 5100 7100

EST 10 10 2000 1230 590 200 550 5100 7100

EST 15 15 2500 990 830 250 950 6500 9800

EST 20 20 2500 1400 670 250 950 7300 10500

EST 25 S 25 3000 1240 860 250 1350 5000 14300

www.ecol-unicon.com 

*) Qnom [dm3/s] (NS) – przepustowość nominalna urządzenia
 Vos [dm3] – pojemność części osadowej 
**) Zwiększenie wartości A poprzez zastosowanie dodatkowych kręgów nadbudowy
***) Wskazane masy dotyczą urządzeń bez dodatkowych kręgów nadbudowy; dla urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach (S) masa bez uwzględnienia tonażu wyposażenia techno-

logicznego. Ostateczna masa zostanie określona przed dostarczeniem urządzenia.
S – oznakowanie urządzeń dostarczanych na plac budowy w elementach 

 – dostępne na www.ecol-shop.com

Separatory mogą być dostosowane do zapotrzebowań klienta. Większe modele oferowane są na indywidualne zapytanie.

Ecol-Unicon Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie aktualizacje dostępne są na www.ecol-unicon.com




